
UHF RFID手持阅读器简介：

这款手持式uhf rfid阅读器可以支持Android操作系统，可以提供高频、超高频RFID功能供客户选择。根据人体工学设计， 采用内置天线，外形小巧精致，坚固耐
用，操作简单，携带方便，灵活性高，适用于各种环境下工作 环境条件。主要应用于物流、资产管理、仓储管理、图书馆管理、金融押运管理、生产管理、票务管理 管理等领域。

UHF RFID 手持式阅读器特点：

该设备小巧便携，具有物理和虚拟键盘，配置灵活
安卓 7系统，四核高速处理器
任意RFID频率读写功能可选
多样化的无线通讯功能
强大的条码扫描功能



UHF RFID 手持式阅读器规格：

基本参数
尺寸： 170mm×85mm×23mm
重量： 约380克
显示屏： 5英寸IPS高清屏，分辨率720×1280
触摸屏： 工业多点触控电容屏
扩展槽： 1个SIM卡槽、2个PSAM卡槽、1个MicroSD(TF)卡槽
通讯接口： 高速USB2.0设备接口，3.5棒充电接口
语音播报： 支持的
指示灯： 网络指示灯、充电指示灯
键盘： 扫描键、功能键
相机（可选）： 后置800万摄像头带闪光灯、自动对焦功能
手电筒： 低功率LED照明，应急使用
GPS导航： 内置GPS全球定位系统，误差范围±5m
性能参数
中央处理器： 四核 64 位 Cortex-A53
贮存： 内存：2GB，ROM：16GB
操作系统： Android 7
扩展内存： 支持32G MicroSD卡
数据通讯
4G： TDD-LTE 频段 38/39/40，FDD-LTE 频段 1、2、3、4、7
3G： WCDMA(850/1900/2100MHz)



无线上网： 2.4G/5G网络，符合IEEE 802.11a/b/g/n
蓝牙： 蓝牙4.0

工作环境：
工作温度：-20℃～50℃
储存温度：-20℃～70℃
坚固性：IP65

电池性能
电池容量： 4500mAh聚合物锂电池
待机时间： 关闭无线通讯等功能可待机320小时
工作时间： 12 小时或更长时间（1 次充满电）
充电时间： 少于 4.5 小时

条码扫描器（可选）： 【一维激光条码扫描器】霍尼韦尔 N431X/ 或其他
【一维激光条码扫描器】Honeywell-6603/NLS-EM3396/NLS-EM3296

RFID（可选）：

超高频： 0~2m，支持ISO 18000-6C； HF：0～7cm（取决于标签和天线），ISO14443A/ISO15693；
低频：125kHz/134.2kHz

PSAM： 2 个 PSAM 卡槽
高频（CPU卡）： 支持CPU卡读写，配合PSAM使用
主动 2.45g（定制）： 距离200m，一次读取200个标签

UHF RFID 手持阅读器详细图片：










