
特别设计用于恶劣的工作环境，金属物体上的高温超高频抗金属RFID标签可承受长时间高温200摄氏度，酸碱环境和超声波 清洗。

采用多种安装方式，铆钉，螺丝，胶带，胶水等安装。

性能可靠，可承受高温，高低温，酸碱度，振动，超声波清洗等测试。标签进行测试 出厂前的性能一致性，包括欧洲标签性能一致性测试，EPC和用户现场笔试。确认外发标
签具有出色的可靠性和性能一致性。

产品规格：
 产品名称：  耐高温uhf抗金属rfid标签
 尺寸：  46 * 31 * 7.5（毫米）
 孔径：  3.2毫米
 材料：  黑灰色塑料
 颜色：  黑灰色

 频率：  902-928MHz / 865-868MHz（可选）

 协议：  EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C
 芯片：  Alien H3（恩智浦芯片可选）

 芯片容量：  H3芯片EPC 96位（可用480位），用户区512位

 TID：  唯一的TID，不能改变
 工作模式：  读和写
 储存时间：  10年
 重量：  21克
 工作温度：  -25℃〜95℃
 储存温度：  -45℃〜200℃
 最高温度：  230℃/小时
 IP等级：  IP68
 证书：  符合ROHS标准
 工作地点：  金属物体表面
 应用：  金属资产管理
 特征：  耐高温
 安装：  还原，螺丝，胶带，胶水等

应用： 汽车生产线管理，生产线高温金属托盘管理，仓储货架管理，资产追踪，专用车管理等。




