
Anwendung:

Das UHF-RFID-Marathon-Lätzchenetikett wird auf dem Nummerntuch des Athleten
angebracht, der Leseabstand ist stabil und es ist für Wettkämpfe mit mehreren Personen
geeignet. Es ist nicht erforderlich, RFID zu verteilen Armbänder oder andere tragbare RFID-
Geräte, was den Betriebsprozess vereinfacht und Verwaltungszeit spart.

Sportlaufprojekt

Tipps zur Gewährleistung des Timings:

Tragen Sie die Startnummer gut sichtbar auf der Brust;
Falten oder zerknittern Sie Ihre Startnummer oder Ihr Etikett nicht;
Benutzen Sie für jede Ecke der Startnummer eine Stecknadel, durchstechen Sie nicht das
Etikett;
Entfernen Sie nicht den Schaumstoff-Abstandshalter, da der Schaumstoff die Erkennungsrate
Ihres Tags erhöht;
Die Etiketten müssen nach dem Rennen nicht abgeholt werden, Sie können die Startnummer
mit dem Etikett als Andenken behalten.
Produktspezifikationen:

Produktart UHF-RFID-Marathon-Tag
Material PETSchaum
Größe 103*30*5mm
Chip Alien H3, Impinj M6
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Frequenz 860 ~ 960 MHz
Protokoll ISO18000-6C

Anwendung Marathon, Triathlon, Schul-Mittelstreckenlauf, Armee-
Lauftraining, Leichtathletik-Wettbewerb usw.

Verpackungsinformationen 100 Stück/Beutel
Vorlaufzeit 7 Werktage nach Zahlung
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Wenn Sie mehr wissen oder Produkte mit UHF-RFID-Marathon-
Trägeretiketten individuell gestalten möchten, können Sie sich gerne an
uns wenden: info@nfctagfactory.com

https://www.nfctagfactory.com/inquiry.html

