
Les bracelets RFID en PVC jetables sont fabriqués dans un matériau trilaminé résistant à
l’étirement, solide, léger et flexible. Il est idéal pour une utilisation de plusieurs jours et / ou
une tenue robuste. Les bracelets PVC RFID jetables conviennent à de nombreux types
d'événements.

Spécifications du produit:

Type: bracelet RFID à usage unique.
Matériel: PVC
Taille: 250 * 30 * 14mm ou à la demande.
Fréquence: LF / 125KHz; HF / 13,56 MHz; UHF / 860-960 MHz;
Protocole: ISO 14443A / 15693.
Puce commune:
-LF (125KHz): TK4100, EM4200, ATA5577, etc.
-HF (13,56 MHz): NXP Ntag213, Mifare S50, NXP Ultralight, NXP Ultralight C, Broadcom
Topaz 512, etc.
Matériau de l'antenne: substrat en PET et antenne en feuille d'aluminium ou antenne en
bobine de cuivre.
Distance de lecture: 3-10cm pour LH / HF dépend du lecteur et de l'environnement.
Température de fonctionnement: -30 ° C ~ 75 ° C                     
Silicone: -30 ° C à 220 ° C
Couleur: rouge, bleu, noir, orange, jaune, etc.
Artisanat: Impression, encodage, numérotation.
Application:  Événement / festival, etc.
Paquet: 100 PCs / sac D'OPP, 30 sacs D'OPP / carton.
Date de livraison: 7-12 jours ouvrables pour 5K après confirmation de la commande.
Manière d'expédition: par exprès (DHL, FEDEX), par avion, par mer.
Limite de prix: EXW, FOB, CAF, CNF.
Terme de paiement: paiement par TT, Western Union, MoneyGram, PayPal.

Image du produit de bracelet jetable de PVC RFID imperméable



Paquet de bracelet jetable de PVC RFID imperméable
(Paquet de bracelets RFID jetables: 100 sacs / sac OPP, 30 sacs OPP / carton ou sur
demande.)

Informations sur la société
Shenzhen Chuang Xin Jia fabrique une grande variété de bracelets RFID, tels que des
bracelets jetables en papier RFID, des bracelets pvc RFID jetables, des bracelets RFID en
tissu, des bracelets en silicone RFID, etc. Nos principaux clients incluent Sony, Samsung,
OPPO, British Telecom, etc. 


