
Marques auriculaires électroniques pour bovins sont installés sur les oreilles des animaux
avec l'étrier spécial pour les oreilles des animaux lors de l'installation, puis peuvent être
utilisés normalement. Les étiquettes d'oreille électroniques sont faites de matières plastiques
non toxiques, sans odeur, sans stimulation et non polluantes. Prévenir efficacement les
dommages causés par l'acide organique, le sel d'eau, l'acide minéral.

Application: principalement utilisé dans la gestion de l'identification du suivi de l'élevage,
comme les porcs, les bovins, les moutons et autres animaux d'élevage.
Spécifications techniques:
Article: étiquettes électroniques auriculaires pour bovins
Matériel: TPU
Taille: 43,5*51mm, 100*74mm ou personnalisé
Couleur: jaune ou personnalisé

Ébrécher: EM4100, TK4100, EM4305, HiTag-S256, T5577, TI Tag, Ultraléger, I-CODE 2,
NTAG213, Mifare S50, Mifare S70, FM1108.

Température de
fonctionnement : -10℃～70℃

Température de stockage: -20℃～85℃
La fréquence: 125KHZ/13.56MHZ/860MHZ
Protocole: ISO18000-6B, ISO-18000-6C (EPC Global Class1 Gen2)
Plage de lecture : 2CM～50CM (dépend des environnements réels et des lecteurs)
Mode de fonctionnement: lire écrire
Durée de stockage des
données : > 10 ans

http://www.nfctagfactory.com/products/electronic-ear-tags-for-cattle.html
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