
Εισαγωγή ετικέτας βιβλιοθήκης RFID UHF:

UHF Ετικέτες βιβλιοθήκης RFID είναι μικρά και υψηλής απόδοσης. Έχει πολύ υψηλό βαθμό
απόκρυψης και υψηλό ποσοστό ανάγνωσης. Η κεραία των ετικετών χρησιμοποιεί ένα
εύκαμπτο υλικό καθώς το υπόστρωμα μπορεί να αποτρέψει την καταστροφή της ετικέτας
λόγω κάμψης. Χρησιμοποιείται ευρέως σε βιβλία, σημαντική εμπιστευτική διαχείριση
εγγράφων, κατάλληλη για διαχείριση βιβλιοθήκης.

Προδιαγραφές ετικέτας βιβλιοθήκης UHF RFID:

Προϊόν: Ετικέτες βιβλιοθήκης UHF RFID
Υλικό: Χαρτί/PVC/PET
Μέγεθος: 100*12mm, 100*15mm, 100*7mm, 135*7mm, κ.λπ.
Πρωτόκολλο: ISO18000-6C (EPC Global Class1 Gen2)
Πατατακι: Alien Higgs-3 (Αντικαταστήστε το τσιπ όπως απαιτείται)
Συχνότητα: 860-960Mhz
Τρόπος λειτουργίας: Διάβασμα γράψιμο

Αποθήκευση: Αποθηκευτικός χώρος EPC 96 bit, μπορεί να επεκταθεί σε
480 bit, χώρος αποθήκευσης χρήστη 512 bit.

Απόσταση ανάγνωσης
και εγγραφής: 1~5 Μ

Χρόνοι ανάγνωσης: ≥ 100.000
Αποθήκευση δεδομένων: ≥ 10 χρόνια
Θερμοκρασία εργασίας: -40℃ ~ 80℃
Θερμοκρασία
αποθήκευσης: -40℃ ~ 80℃

Εφαρμογή: Διαχείριση βιβλιοθήκης, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

https://www.nfctagfactory.com/gr/products/RFID-library-tag.htm


Η εταιρεία και το εργοστάσιό μας:




