
Αυτό το στρογγυλό πλαστικό περίβλημα RFID της σιλικόνης είναι βολικό και κομψό,
αγαπήθηκε πολύ από πολλούς νέους.

Προδιαγραφές του round wristband RFID σιλικόνης

 Υλικό: αδιάβροχη σιλικόνη.
 Μέγεθος: dia45mm, dia55mm, dia60mm, dia65mm, dia74mm κλπ.
 Συχνότητα: LH / 125KHz; HF / 13.56MHz; UHF / 860MHz.
 Πρωτόκολλο: ISO 14443Α / 1569; ISO 18000-6C.

 Κοινό τσιπ:

LF 125ΚΗζ
GK4001, ΕΜ4200, ΕΜ4100 / ΕΜ4102, ΕΜ4550, ΕΜ4069,
ΑΤΑ5577, ΑΤΑ5567, Τ5557, ΗΙΤΑΟ 1, ΗΙΤΑΟ 2,HITAG S256,
HITAG S2048 κλπ.
 
HF 13.56MHz
1). Τύπος1
Broadcom Topaz512 (454 byte);
2). Τύπος 2
NXP Ntag213 (144 bytes) 
NXP Ntag215 (504 byte)
NXP Ntag216 (888 bytes)
MIFARE Ultralight®EV1 (48 byte)
MIFARE Ultralight® C (148 byte)
Το MIFARE και το Mifare Ultralight είναι εμπορικά σήματα
κατατεθέντα της NXP B.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια
χρήσης.
3) Τύπος 4
MIFARE® DESFire® EV1 2K
MIFARE® DESFire® EV1 4K
MIFARE® DESFire® EV1 8K
Το MIFARE DESFire είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του
NXP B.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης.
4) MIFARE® (1K byte) 
Το MIFARE και το MIFARE Classic είναι εμπορικά σήματα της
NXP B.V.
5) MIFAREPlus® 
Το MIFARE και το MIFARE Plus είναι εμπορικά σήματα
κατατεθέντα της NXP B.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια
χρήσης.
6) FUDAN FM11RM08, TI2048, NXP ICODE SLI, τσιπ NXP
ICODE Slix κλπ.
7) SRT512
 
UHF 860-960MHz
ISO / IEC 18000-6C EPC Κλάση1 Gen2: ALI9662, AD824,
AD803, AD830, U CODE G2XL,
U ΚΩΔΙΚΟΣ G2XM, U CODE GEN2, Monza 3
ISO / IEC 18000-6Β: Κωδικός U HSL, EM4324 κ.λπ.



 Απόσταση
ανάγνωσης:

 3-10cm για HF, 1m-10m για UHF, εξαρτάται από τον
αναγνώστη και το περιβάλλον.

 Χαρακτηριστικά:  εύκαμπτο, εύκολο στη χρήση / χρήση, αδιάβροχο, υψηλής
θερμοκρασίας διαθέσιμο.

 Προσωπικότητα:  offset εκτύπωση, μεταξοτυπία, κωδικοποίηση κ.λπ.
 Οροι τιμολόγησης:  -EXW, FOB, CIF, CNF.
 Ορος πληρωμής:  -πληρωμή από TT, L / C, Western Union, MoneyGram.
 Ημερομηνία
παράδοσης:

 7-15 εργάσιμες ημέρες για 5Κ μετά την επιβεβαίωση της
παραγγελίας.

 Τρόπος αποστολής:  με ρητή (DHL, FEDEX), αεροπορικώς, δια θαλάσσης.
 Πακέτο:  100pcs / OPP, 15 OPP / CTN.
 Πιστοποιητικό:  ISO9001-2008, SGS, ROHS, EN71.

Εφαρμογές:

Πισίνες, Κέντρο υγιεινής, Γυμναστήρια, Αποθήκες ψύξης,
Εισιτήρια συμβάντων, Περιπολίες (κατάλληλα για υγρά
περιβάλλοντα), Παρακολούθηση αποθέματος αεροδρομίου,
Ατομικά εισιτήρια σε πάρκο ψυχαγωγίας, Ταξιδιωτικό
πακέτο, Ταυτότητα νοσοκομειακού ασθενούς, επί.

Προϊόν Φωτογραφία του στρογγυλό κολιέ RFID σιλικόνης



Άλλα προϊόντα της εταιρείας μας

Οι συνεργάτες μας




