
Χαρακτηριστικά της ετικέτας πλυντηρίου UHF RFID που
πλένεται:

Η υφασμάτινη ετικέτα πλυντηρίου περικλείεται από νάιλον ύφασμα και ενσωματωμένο τσιπ
RFID, κατάλληλο για περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας, υψηλής υγρασίας, υψηλής πίεσης.
Μπορεί να πλυθεί και να μουλιάσει, να επαναληφθεί τρίψιμο, απευθείας σιδέρωμα, ράψιμο.
Είναι μια πολύ λεπτή και ανθεκτική πλενόμενη ετικέτα πλυντηρίου που χρησιμοποιείται
ευρέως σε εργοστάσιο ενδυμάτων, πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο ιατρικών logistics, χημικές
πρώτες ύλες και στην ανάγκη υψηλής θερμοκρασίας και αντοχής στη φθορά, αντοχή στη
διάβρωση και σε άλλο σκληρό περιβάλλον.

Προδιαγραφές ετικέτας πλυντηρίου UHF RFID που πλένεται:

Προϊόν: Πλενόμενες υφασμάτινες ετικέτες πλυντηρίου ρούχων RFID για ρούχα
Υλικό: Ύφασμα, σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα
Μέγεθος: 87*17 mm, 60*20 mm ή προσαρμοσμένη
Χρώμα: λευκό (προσαρμοσμένο προαιρετικό)
Συχνότητα: 860-960 MHZ
Πρωτόκολλο: ISO 18000-6C, EPC Class 1 Gen 2
Πατατακι: NXP U ΚΩΔΙΚΟΣ 7/NXP U ΚΩΔΙΚΟΣ 7μ
Απόσταση ανάγνωσης: HF: 0-10 cm; UHF: 0-10 m (μέχρι το τσιπ και τον αναγνώστη)
Εργασιακός βίος: 200 φορές πλύσιμο
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ℃～200 ℃ (Περίπου 1-2 λεπτά)
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 500 τεμάχια
Δείγμα: Δωρεάν δείγματα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος
Συσκευασία: 1000 τεμάχια/κιβώτιο
Διανομή: Αποστέλλεται σε 10 ημέρες μετά την πληρωμή
Τόπο καταγωγής: Γκουανγκντόνγκ, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
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Εφαρμογή ετικέτας πλυντηρίου UHF RFID που πλένεται:






