
Tessera MIFARE 1K /Mifare S50 Card ha la crittografia avanzata dei dati e il sistema di verifica
delle password a due vie, 16 settori completamente indipendenti. Ha una grande stabilità e
una vasta gamma di applicazioni.

Parametro tecnico
 Prodotto:  Mifare carta classica 1K/Mifare S50 Card
 Materiale:  PVC, ecc
 Dimensione:  85,5 × 54 × 0.84 mm
 Chip:  MIFARE Classic ® EV1 1K (S50)
 Archiviazione:  1K byte
 Lettura e scrittura distanza:  5 ― 10 cm
 Temperatura di
funzionamento:  -20 ℃-50 ℃

 Frequenza:  13,56 MHz
 Protocollo:  ISO 14443A

 Applicazione:

 controllo accessi, presenze, presenze congressuali,
identificazione, logistica, automazione industriale, tutti i
tipi di tessera, come la metropolitana, carte token bus,
Club e altri elettronica di consumo, biglietti elettronici,
identificazione degli animali, target tracking, gestione
del bucato, tutti i tipi di carte e così via.

 Quantità di ordine minimo:  500 pezzi
 Esempio:  Campioni gratuiti possono essere inviati a voi per il test
 Azienda:  Shenzhen Chuangxinjia Smart Card Co., Ltd.

https://www.nfctagfactory.com/it/products/mifare-1k-card-mifare-s50-card.html

