
1.SLE5542接触ICカードリーダー＆ライター
2.Certificate：SGS、EN71
3.Lead時間：3日

大
き
さ

 
7
.
ミ
リ
メー
トル
（L）
×
7
.
m
m
（幅）
×
1
.
ミ
リ
メー
トル
（H）

イ
ン
ター
フェー
ス

U
S
B
2
.
フ
ル
ス
ピー
ド

電
源
電
圧

安
定
化5V
D
C

供
給
電
流

マッ
ク
ス。
5
ミ
リ
ア
ン
ペ
ア
使
用
温
度

0〜
5
℃

動
作
周
波
数

4
M
H
z
の
M
B
T
F

5
万
時
間



ス
マー
ト
カー
ド
イ
ン
タ
フェー
ス
の
サ
ポー
ト

•
I
S
O
-
7
8
1
6
ク
ラ
スA、
B
お
よ
びC
（5V、
3
V、
1
.
8
V）



準
拠/
認
証

•
E
N
6
9
5
/
I
E
C
6
9
5
0、
E
M
V
2
レ
ベ
ル1、
P
C
/
S
C、
C
C
I
D、
C
E、
F
C
C、
V
C
C
I、
R
o
H
S
準
拠、
U
S
B
フ
ル
ス
ピー
ド
•
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
トWHQL：
2
0、
2
3、
X
P、
V
i
s
t
a
で
は、
2
8、
2
8
R
2、
7



オ
ペ
レー
ティ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
支
援

•
W
i
n
9
8
の
は、
勝
つ2000、
ウィ
ンXP、
勝
つ
ビ
ス
タ
勝
つ7、
勝
つServer
2
3
で
は、
勝
つServer
2
8
をME
に
勝
つ
•
W
i
n
X
P
のx64
の、
勝
つ
ビ
ス
タx64
の、
勝
利7
x
6
4
の、
勝
つServer
2
3
のx64
の、
勝
つServer
2
8
のx64
の、
勝
つ
サー
バー
2
8
R
2
x
6
4
の
•
マッ
ク
•
リ
ナッ
ク
ス


