
MIFARE DESFire シリーズには、MIFARE DESFire EV1 と MIFARE DESFire EV2 が含まれており、ソリューション開発者やシス
テムオペレータが信頼性の高い対話型でスケーラブルな非接触型スマートカードソリューションを構築するのに最適です。これは、識別のために適しています, アクセス制御,
統合とマイクロペイメント, だけでなく、トラフィックの分野でマルチアプリケーションのスマートカードソリューション.MIFARE DESFire は、高速、高信頼性
のデータ伝送のニーズを完全に満たしています。これは、柔軟なメモリ構造を持っています。そしてそれは既存の接触自由な下部組織と相互に作用できる。

Mifare desfire カード 基本的なユーザー情報を格納するだけでなく、車の画像を運ぶと渡すことはできません。Mifare desfire 4k 非接触 IC カー
ドは、車の画像情報を必要としないようになります ネットワーク伝送は、直接 IC カードによって運ばれ、ネットワークの圧力を減らす。IC カードで車両画像や情報を送
信し、カード交換の道路料金で不正行為の問題を解決。

仕様:
 製品:  mifare desfire カード
 材料:  ポリ塩化ビニール、等
 サイズ:  85.5 ×54× 0.84 mm
 チップ:  MIFARE DESfire ® EV1/EV2 2k、4k、8k
 ストレージ:  2k/4k/8k バイト
 読み書き距離:  2.5 ―10センチ
 動作温度:  -20 ℃-55 ℃
 周波数:  13.56 MHZ
 プロトコル:  ISO 14443A

 アプリケーション:  高度なセキュリティニーズ、インテリジェントビルアクセスシステムなどの機会

 最小注文数量:  500個。
 サンプル:  無料サンプル テストのためにあなたに送信することができます。

https://www.nfctagfactory.com/jp/products/mifare-desfire-card.html

