
CJ2504B 4 채널 UHF RFID 리더는 고성능 UHF RFID 읽기 및 쓰기 장치로 ISO18000-6C / 6B 두 가지 프로토콜을 지원하며 작동 주
파수 : 920MHz ~ 925MHz / 840MHz ~845MHz, FCC : 902MHz ~ 928MHz, ETSI : 865MHz ~
868MHz, JP : 916MHz ~ 920MHz, 출력 전력 지원 0dBm ~ 33dBm, 장거리 읽기, 고속, 멀티 태그 인식 기능, 안티 - 간섭 능력,
보호 성능, 설치 및 사용하기 쉬운.

제품 특징 :
Impinj R2000 플랫폼을 사용하여 바이 앰프 합성 회로
프로세서 ARM9 플랫폼, 주요 주파수 400MHz
ISO18000-6B / 6C 프로토콜 지원
내부 Linux 2.6 운영 체제, 사용자 정의 가능 및 양호한 확장 성
RJ-45 / RS-232 / RS-485 / USB2.0 / Wiegend 인터페이스 및 기타 다중 통신 인터페이스 지원
독립적 인 모델, 다이 캐스팅 전체 알루미늄, 효율적, 열 발산
RSSI 지원 및 신호 강도 평가
지원 안테나 감지 기능
블루투스 및 WIFI 무선 전송의 확장 성

제품 사양:
 체계  
 운영 체제  Linux 2.6
 CPU  ARM9, 400MHz
 저장  DDR SDRAM : 128M, ROM : 256M
 물리적 매개 변수  
 크기  255mm × 145mm × 35mm
 무게  1.4 kg
 자료  합금
 입력 전압  DC 24V / 2.5A
 UHF RFID  
 실험 계획안  ISO18000-6B / 6C

 회수  FCC : 902 ~ 928MHz; ETSI : 865 ~ 868MHz
 GB : 920 ~ 925MHz, 840 ~ 845MHz

 출력 파워  0 ~ 33dBm (± 1.5dBm)
 전력 규제  1dB 스테핑
 주파수 대역폭  <200kHz
 주파수 안정성  ≤ ± 10ppm
 외부 인터페이스  RS-232, RS-485, wiegand, RJ45, USB2.0
 작업 모드  고정 주파수 또는 호핑 모드
 RJ-45 통신 속도  10M / 100M 이더넷 인터페이스
 읽기 속도  > 400 회 / 초
 I / O 인터페이스  4 개의 광전자 입력 / 4 개의 릴레이 출력
 간섭 방지 기능  좋은 안티 - 간섭 알고리즘, suppot 멀티 태그를 읽고

 소프트웨어  RSSI, 안테나 탐지, 온라인 업데이트, 데이터 필터링 기능 지원



 무선 주파수 인터페이스  4 개의 TNC 안테나 인터페이스
 안테나  외부 안테나 필요

 독해 거리  0 ~ 15m (태그 성능 및 사용 환경에 따라 다름)

 거리 쓰기  0 ~ 7m (태그 성능 및 사용 환경에 따라 다름)
 근무 환경  
 작동 온도  -20 ~ + 70 ° C
 보관 온도  -40 ~ + 85 ° C
 기압  86kPa ~ 108kPa
 습기  5 % ~ 95 % RH 결로가 없을 것
 보호 수준  IP55

일반적인 응용 분야 :
컨테이너 운영 관리, 창고 재고 관리, 상품 추적 등과 같은 물류 산업
차량 검사, 통관, 차량 검사 등의 지능형 차량 관리
위조 방지 신분증
생산 자동화, 부품 공정 관리 등




