
이 Zip Tie RFID 태그는 실내 및 실외 적용 환경을 위한 견고한 나일론 플라스틱 또는 PP로 만들어졌습니다. LF, HF 또는 UHF로 캡슐화할 수 있는
POCKET이 포함되어 있습니다. 안테나. 서비스, 물류, 자산 추적, 케이블 관리 등 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 내구성이 뛰어난 지퍼 타이 디자
인으로 쉽게 고정할 수 있습니다. 영구적으로 설치하고 변조에 대한 시각적 증거를 제공합니다.

신청:
- 가스 실린더 추적
- 자산 관리
- 수하물 태깅
- 파이프, 케이블, 족쇄 및 리프팅 장비

제품 사양:

상품명 케이블 타이 태그
재료 PP
빈도 915MHz
규약 ISO/IEC 18000-6C
칩 M4QT
판독 범위 0.3-0.5m(독자에 따라 다름)

크기 라벨 크기: 44mm×32mm×3mm;
케이블 크기: 48.3mm×30mm×3mm

작동 온도 -30℃~85℃
케이블 잠금력 140-160N
플라스틱 재료 인장 강도 160-170N
태그 지정 방법 고정
응용 가스 실린더 추적; 자산 관리; 수하물 태그; 파이프, 케이블, 족쇄 및 리프팅 장비
포장 세부사항 100개/가방, 1000개/판지
리드타임 주문 확인 후 영업일 기준 7~10일

상세한 영상:




