
UHF RFID-bibliotheektag Inleiding:

UHF RFID-bibliotheektags zijn klein en krachtig. Het heeft een zeer hoge mate van verhulling
en een hoge leessnelheid. De antenne van tags maakt gebruik van een flexibel materiaal,
omdat het substraat kan voorkomen dat het label wordt beschadigd door buigen. Het wordt
veel gebruikt in boeken, belangrijk vertrouwelijk documentbeheer, geschikt voor
bibliotheekbeheer.

Specificaties UHF RFID-bibliotheektag:

Product: UHF RFID-bibliotheektags
Materiaal: Papier/PVC/PET
Maat: 100*12mm, 100*15mm, 100*7mm, 135*7mm, enz.
Protocol: ISO18000-6C (EPC Global Class1 Gen2)
Chip: Alien Higgs-3 (vervang de chip indien nodig)
Frequentie: 860～960Mhz
Bedrijfsmodus: Lezen schrijven

Opslag: EPC opslagruimte 96 bit, uitbreidbaar tot 480 bit, gebruikers
opslagruimte 512 bit.

Lees- en schrijfafstand: 1～5 M
Leestijden: ≥ 100.000
Gegevens opslag: ≥ 10 jaar
Werk temperatuur: -40℃ ～ 80℃
Bewaar temperatuur: -40℃ 80℃
Sollicitatie: Bibliotheekbeheer, activabeheer

https://www.nfctagfactory.com/nl/products/RFID-library-tag.htm


Ons bedrijf en fabriek:




