
UHF Anti-Metalen Keramische RFID Tag Beschrijving:

Het oppervlak van de UHF anti-metaal keramische rfid-tag is helder en schoon, en de
chipverpakkingspositie laat de chip uitsteken. Hoge temperatuur, corrosiebestendig, niet
gemakkelijk beschadigd, met anti-conflictmechanisme.

Toepassing: Chassisbeheer voor IT-faciliteiten, Beheer van middelgrote en kleine metalen
containers, Powerbox, Beheer van energiefaciliteiten, Binnenkantoorapparatuur en
faciliteitsbeheer met metalen behuizing, Beheer van personeelspatrouilles, Beheer van
metalen bakken, Gereedschapsbeheer, Wapenbeheer.

UHF anti-metaal keramische RFID-tag Specificaties:

Standaard: EPC Klasse1 Gen2; ISO18000-6C
Frequentie: 915 ± 45 MHz
Chip: ALIEN H3/H4, Impinj M4QT, M4E, M4D
Opslag: hangt af van chip
Bedrijfsmodus: leesbaar en beschrijfbaar
Opslagtijd gegevens: >10 years
Aantal keren herschrijfbaar: 100.000 keer
Lees- en schrijfafstand: 15-20cm
Maat: 25*9*3mm, 30*30*3mm, 10*10*3mm, 13*9*3mm
Materiaal: keramiek
Bedrijfstemperatuur: -25℃~85℃
Installatie: 3M300LSE dubbelzijdig klevend



Opstelplaats: Het product moet op het metalen oppervlak worden
geïnstalleerd


