
Overzicht de huidige markt waar we een slimme RFID-polsband of -armband kunnen vinden,
is alleen de frequentiechip of heeft dezelfde frequentie. Ze zijn een eenvoudige functie en
kunnen niet aan verschillende toepassingen voldoen. Dit soort polsbandjes met dubbele
frequentie kan aan deze vereisten voldoen, ze zetten 2 verschillende soorten frequentiechips
in.

Product specificaties:
 Productnaam  rfid siliconen polsband met dubbele frequentie
 Materiaal  waterdichte siliconen
 Grootte  φ72mm
 Frequentie  LH / 125KHz; HF / 13,56 MHz; UHF / 860MHz
 Protocol  ISO 14443A / 15693; ISO 18000-6C

 spaander

 LF / 125KHz
EM4200 / EM4305, EM4550, T5557, HITAG 1, HITAG 2, HITAG S256,
HITAG S2048 etc.

HF / 13,56 MHz
1) Type 1
Broadcom Topaz512;
2) Type 2
NXP Ntag213
NXP Ntag215
NXP Ntag216
MIFARE Ultralight® EV1
MIFARE Ultralight®C
MIFARE en MIFARE Ultralight zijn geregistreerde handelsmerken van
NXP B.V. en worden onder licentie gebruikt.
3) Type 4
MIFARE® DESFire® EV1 2K
MIFARE® DESFire® EV1 4K
MIFARE® DESFire® EV1 8K
MIFARE DESFire zijn geregistreerde handelsmerken van NXP B.V. en
worden onder licentie gebruikt.
4) MIFARE®
MIFARE en MIFARE Classic zijn handelsmerken van NXP B.V.
5) MIFAREPlus®
MIFARE en MIFARE Plus zijn gedeponeerde handelsmerken van NXP
B.V. en worden onder licentie gebruikt.
6) FUDAN FM11RM08, TI2048, NXP ICODE SLI, NXP ICODE Slix-chip
enz.
7) SRT512

UHF / 860-960MHz
ISO / IEC 18000-6C EPC Klasse 1 Gen2: ALI9662, AD824, AD803,
AD830, U CODE G2XL, U CODE G2XM, U CODE GEN2, Monza 3

 Ambachten  zeefdruk, codering etc.
 Betaalvoorwaarden  TT, Western Union, PayPal



 Details over de
verpakking  100 stks / OPP, 100 stks / CTN

 Tijd om te bezorgen  7-15 werkdagen hangt af van de hoeveelheid

 Toepassing
 Toegangscontrole, muziekconcerten en evenemententicketing,
zwembad, ziekenhuis, spel en identiteit, hotelmanagement,
tentoonstelling, bruiloft, relatiegeschenken, enz.


