
RFID-polsbandjes worden veel gebruikt bij evenementenbeheer, wat een gestroomlijnd
antwoord op hun registratie-, betalings- en betrokkenheidsbehoeften vereist. Siliconenn RFID
polsbandje met zijn milieuvriendelijke materiaal en soepele aanraking, is populair geworden
onder consumenten. RFID-siliconenpolsband is geschikt voor het strand, zwembaden,
waterparken, spa's, sportscholen, sportclubs en andere RFID-toegangscontroletoepassingen
waarbij een waterdichte RFID-polsband vereist is.









Product specificaties:
Item Siliconen RFID-polsbandje
Materiaal Silicone

Maat
Flexibele horlogestijl: 260 MM (L) * 28 MM (W) * 3 MM (H), 10
gaten en 2 knoppen, lengte kan willekeurige regeling zijn
Klassieke gesloten lussen: diameter 74 mm , 65 mm, 60 mm, 50
mm, 45 mm

Frequentie LF/125 KHz; HF/13,56 MHz; UHF/860 MHz
Protocol ISO 14443A/15693; ISO 18000-6C

Chip

TK4100, EM4200, EM4305, T5577;
Ntag 213/215/216;
MIFARE Classic® EV1 1K (S50), MIFARE Classic® EV1 4K (S70),
MIFARE Plus® 1K/2K/4K, MIFARE DESfire EV1/EV2 2K, 4K, 8K,
MIFARE Ultralight® EV1, MIFARE Ultralight® C;
NXP I CODE SLI;
Buitenaards wezen H3/H4;

Leesafstand 2,5 ~ 10 cm (afhankelijk van het label en de antennegrootte van
de lezer)

Bedrijfstemperatuur -40°C~65°C
Kleur Rood, geel, blauw, groen, etc. (kan worden aangepast)

Beschikbare ambachten
Logo afdrukken;
Serienummer, streepjescode, QR- of UID-nummer afdrukken;
Codering/programmeerbaar

Minimale
bestelhoeveelheid 500 stuks

Steekproef Gratis monsters kan naar u worden verzonden om te testen
Details over de
verpakking

Neutraal pakket, 100 stuks / OPP-zak, 10 zakken / CNT, D.w.z.
1000 stuks / CNT

Doorlooptijd 10 ~ 12 werkdagen, afhankelijk van de hoeveelheid
Ons bedrijf en onze fabriek:




