
Specificaties NFC-epoxytag:

Speciale kenmerken: Waterdicht / weerbestendig
Communicatie-interface: NFC
Functie: Waterdicht, goede kwaliteit, lage kosten, uitstekende prestaties
Vorm: Elke vorm kan beschikbaar of aangepast zijn

Materiaal: Epoxyhars op het oppervlak
PET-basis aluminiumfolieantenne

Antimetaalmateriaal: Kan anti-metaal of normaal zijn.
Stok aan de telefoon moet anti-metaal zijn

Maat: Dia25mm/30mm of aangepast.
Neem contact op met leverancier: Om echte goederenvideo en gratis monsters te krijgen
Protocol: ISO14443A
Capaciteit van de levering: 8000000 Stuk/Stukken per Maand

Details over de verpakking:

Gemeenschappelijk pakket, 100 stuks / OPP-zak, 10 zakken / CTN, 1000 stuks /
CTN.
Kartongrootte: 30 * 22,5 * 20,5 cm of hangt ervan af
G.W: 8,0KG/CTN voor NFC Epoxy Key Tag RFID-sleutelhanger
Leveringsdetail: verzonden binnen 10 dagen na betaling



NFC Epoxy-tag Gedetailleerde afbeeldingen:







Als u meer wilt weten of NFC Epoxy Tag-producten wilt aanpassen, neem dan
gerust contact met ons op: info@nfctagfactory.com

https://www.nfctagfactory.com/inquiry.html

