Wasbare UHF RFID-wastag Kenmerken:

Waslabel van textiel is ingekapseld door nylon en ingebouwde RFID-chip, geschikt voor
omgevingen met hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid en hoge druk. Kan worden
gewassen en geweekt, herhaald wrijven, direct strijken, naaien. Het is een zeer dun en

duurzaam wasbaar waslabel dat veel wordt gebruikt in kledingfabrieken, wasserijen,
medische logistieke wasserijen, chemische grondstoffen en de noodzaak van hoge

temperatuur- en slijtvastheid, corrosieweerstand en andere ruwe omgevingen.
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Wasbare UHF RFID-waslabel Specificaties:

SEWING

Product: wasbare RFID-stoffen waslabels voor kleding
Materiaal: Textiel, roestvrij staaldraad

Maat: 87*17 mm, 60*20 mm of aangepast

Kleur: wit (aangepast optioneel)

Frequentie: 860~960MHZ

Protocol: ISO 18000-6C, EPC Klassel Gen 2

Chip: NXP U-CODE 7/NXP U-CODE 7m

Leesafstand: HF: 0-10 cm; UHF: 0-10 m (tot aan de chip en lezer)

Arbeidsleven:

200 wastijden

Werktemperatuur:

-20 °C[J200 °C (Ongeveer 1-2 minuten)

Minimum bestelhoeveelheid:

500 stuks

Steekproef: Gratis monsters zijn op aanvraag beschikbaar
Inpakken: 1000 stuks/doos
Levering: Verzonden in 10 dagen na betaling

Plaats van herkomst:

Guangdong China (Vasteland)

Merknaam:

Shenzhen Chuangxinjia
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Wasbare UHF RFID-waslabeltoepassing:




APPLICATION

Control laundry operations Pool towel operations
Manage inventory Track inventory
Logistic tracking Automated management
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