
CJ2709B UHF RFID天线是ETST工作频率（865 ~ 868MHz）的高性能UHF RFID天线，具有高增益、低驻波比和圆极化特性。工程塑料外
壳，结构坚固，IP等级高，长期稳定运行。广泛应用于车辆管理、仓储管理、资产管理等领域。

特征：
工作频率：865～868MHz
偏振：圆偏振
增益：9分贝
应用：
车辆门禁、不停车充电、通关、停车、汽车称重行业等智能车辆管理。
生产自动化、可视化管理；
物流行业如集装箱管理、托盘管理等。
门禁系统；
资产管理等
产品参数：
物理参数
天线尺寸 260毫米×260毫米×45毫米
包装尺寸 40.5厘米×30.5厘米×10.5厘米
天线重量 约0.95公斤
天线毛重 约1.95公斤
筑屋材料 ABS
颜色 白色的
杆径 Φ40mm～80mm
最大抗风强度 60米/秒
工作温度 -40～70℃
电气指标
工作频率 865～868MHz
获得 9dBi
波束宽度 水平：70°，垂直：70°
偏光型 圆偏振
电压驻波比 (VSWR) ≤1.4
前后比 ≥20
阻抗 50Ω
最大输出功率 50W
连接器类型 氮




