
产品说明 用于非接触式识别NFC触摸环氧标签

1.用于非接触式识别NFC触摸环氧标签 规格
NFC芯片型号：NXP Ntag213，S50的Mifare，恩智浦超轻，恩智浦超轻C，博通黄玉512等。
技术：NFC类型2和ISO 14443A协议。
频率/协议：为13.56MHz / HF。
R / W：书写耐力将100000次。
EPPROM：64字节，192字节，144字节，512字节，不同EPPROM的1K字节等不同的芯片。
读卡距离：3-10cm取决于阅读器的功率和使用环境。
读取范围：最大10厘米（取决于存储卡阅读器和天线）。
天线：铝蚀刻
过程：倒装芯片连接技术。

2。项目概况
材质：环氧涂层，PVC，不干胶。
尺寸：直径25毫米，35 *35毫米，43 *26毫米，50 * 50mm时，86 *54毫米，或要求。
厚度：0.2-0.5mm的或0.8-1mm，或costomized。

3。工作环境
工作寿命：5 - 10年，并依赖于使用环境。
储存温度：-25℃-50℃
湿度：20％-90％RH
工作温度：-40℃-65℃

4.工艺
四色胶版印刷，热号，数字编号，冲压，UV上光，环氧涂料等。

的NFC标签/ NFC贴纸/ NFC标签5.应用
NFC移动支付，NFC电子智能海报，电子票务，生产识别，NFC电子签到，移动名片，图书馆管理，入口访问，或费用，等等。

6.包装和运输方式
包装的NFC标签/ NFC贴纸/ NFC标签：在滚动或单件，根据客户要求。
交货日期：订单确认后5-7个工作日内为10K。
发货方式：通过快递（DHL，FEDEX），空运，海运。
价格条款：工厂交货，FOB，CIF，CNF。
付款方式：由TT，西联汇款，支付宝，支付等。
月产能：600万片/月。
认证：ISO9001-2008，SGS，ROHS，EN71。
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我们的其他产品

什么是NFC标签？
NFC（近场通信）是一种无线技术，它允许对数据例如文本或数字两种实现NFC的设备之间的传输。 NFC标签，例如标签或腕带，包含具有小天线小的微芯片能够存储少量的信息用
于传输到其他NFC设备，如移动电话。

什么是NFC用途？



NFC可以像把一个超链接的对象，在现实世界被认为。 NFC可用于各种各样的事情，请参阅下面的一些常见的例子：
市场与;广告 - 消费者可以通过触摸NFC标签获取更多信息或优惠券。反过来，公司管理标签可以得到他们的消费者的分析。
访问控制 - NFC标签可以用于用户获得进入受控环境。此外，分析可收集有关，其中用户进入该控制的空间内。
移动支付 - 用户可以支付项目和使用他们的手机收到优惠券。
手机任务启动 - NFC标签可以用于移动设备中启动的操作，如主叫电话号码或设置报警。

公司信息
深圳市创新佳智能卡有限公司 是一家专业从事无源RFID标签/ NFC标签制造商，在中国拥有超过15年。公司主要产品包括RFID标签/ NFC标签，RFID / NFC
卡，RFID身份证，RFID腕带，NFC贴纸，NFC阅读器等我们的大客户包括索尼，三星，OPPO，英国电信。

有关NFC标签/ NFC贴纸/ NFC标签的更多信息，请不要犹豫与我联系。免费样品将被送到您的评价！

http://www.nfctagfactory.com/

