
恩智浦 Mifare S50 定制硬质聚氯乙烯 NFC Tag 与打孔

1.规范
芯片型号︰ NXP Mifare S50 1 k 芯片 nfc 标签 
协议︰ ISO 14443A
频率︰ 13.56 m h z
EPPROM: 1 k 字节
阅读范围︰ 10 厘米
数据传输速率︰ 106 k 比特/秒
写寿命︰ 100000 次

2.配置文件
 硬质 PVC 材料 
 尺寸︰ 54 * 24 毫米，70 * 40 毫米、 35 * 26 毫米，50 * 35 毫米，86 * 54 毫米，或作为请求
 厚度︰ 0.76 毫米，1.0 m m，1.5 毫米

3.工作环境
使用寿命︰ 5 年
存储温度:-25 ℃ ~ 50 ℃
湿度︰ 20%~ 90 %rh
工作温度:-40 ℃ ~ 65 ℃

4.工艺



印刷和激光标志、 条形码和序列号。

5.应用

相关
Mifare 超轻 RFID 标签 / Mifare NFC 标签 / Mifare S70 rfid 标签 / Mifare S50 rfid 标签
Mifare 标记/Mifare 1 K 标签/Mifare 4k 标记
Mifare 超轻 C/Mifare 超轻标记/rfid 标签

NFC 用来做什么？
NFC 可以想是超链接放到现实世界中的对象。NFC 可以用于各种各样的事情，看到一些常见的例子如下︰
市场营销和广告的消费者可以得到更多的信息或优惠券，通过触摸 NFC 标签。反过来，公司管理的标签可以分析他们的消费者。
访问控制-NFC 标签可用于为用户进入受控环境下进行。此外，分析可收集有关用户的去向，控制的空间内。
移动支付-用户可以支付的项目和接收优惠券使用他们的移动电话。
手机任务启动器-NFC 标签可用于内移动设备如呼叫电话号码或设置报警启动操作。


