
硅胶 RFID 腕带适用于海滩、游泳池、水上乐园、水疗中心、健身房、体育俱乐部以及任何其他需要使用防水 RFID 腕带的 RFID 门禁应用。 必需的。硅胶
RFID 腕带具有 IP68 防水、耐用、环保、耐热、抗过敏的特点。我们所有的硅胶 RFID 腕带均可提供 125KHz LF、 13.56MHz HF 和 UHF
芯片。广泛应用于门禁、会员管理、支付追踪、宠物丢失追踪等。







产品 规格：

产品名称 硅胶RFID腕带
型号 CJ2308A01
材料 生态硅胶
尺寸 240*15*3毫米
频率 左手/125KHz；高频/13.56MHz；超高频/860MHz
协议 ISO 14443A/15693； ISO 18000-6C
颜色 红、蓝、黑、紫、橙、黄或定制颜色
工艺 激光序列号、二维码、条形码等

芯片

低频：TK4100、EM4200、EM4305、T5577；
高频：Ntag 213/215/216；
MIFARE Classic® EV1 1K（S50）、MIFARE Classic® EV1 4K
（S70）、MIFARE Plus® 1K/2K/4K、MIFARE DESfire EV1/EV2
2K、4K、8K、MIFARE Ultralight® EV1、MIFARE Ultralight® C； NXP I 代码
SLI；

读取距离 2.5～10cm（取决于标签和读写器天线尺寸）
应用 健身房、游泳池、酒店、活动等
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