
一次性PVC RFID腕带由三层材料制成，具有抗拉伸性，坚固，轻便和柔韧。它是多日使用和/或坚固耐磨的理想选择。一次性PVC RFID腕带适用于许多不同类型的
活动。

产品规格：

类型：一次性使用RFID腕带。
材质：PVC
尺寸：250 * 30 * 14mm或根据要求。
频率：LF / 125KHz; HF / 13.56MHz; UHF / 860-960MHz;
协议：ISO 14443A / 15693。
通用芯片：
-LF（125KHz）：TK4100，EM4200，ATA5577等。
-HF（13.56MHz）：NXP Ntag213，Mifare S50，NXP Ultralight，恩智浦Ultralight C，Broadcom
Topaz 512等
天线材料：PET基板和铝箔天线或铜线圈天线。
读距：LH / HF 3-​​10cm取决于阅读器和环境。
工作温度：-30°C~75°C                     
有机硅：-30°C - 220°C
颜色：红色，蓝色，黑色，橙色，黄色等
工艺：印刷，编码，编号。
应用：  活动/节日等
包装：100个/ OPP袋，30个OPP袋/纸箱。
交货日期：订单确认后5K，7-12个工作日。
运送方式：快递（DHL，FEDEX），空运，海运。
价格条款：EXW，FOB，CIF，CNF。
付款期限：由TT，Western Union，MoneyGram，PayPal支付。

产品图片 一次性PVC RFID腕带防水



包装 一次性PVC RFID腕带防水
（一次性RFID腕带包装：100个/ OPP袋，30个OPP袋/纸箱或根据您的要求。）

公司信息
深圳创新佳 生产各种RFID腕带，如一次性RFID纸腕带，一次性RFID pvc腕带，RFID织物腕带，RFID硅胶腕带等。我们的大客户包括索尼，三
星，OPPO，英国电信等。 


