
产品描述 经久耐用 被动的 nfc 标签

1.规范 经久耐用 被动的 nfc 标签
芯片类型︰ NXP Ntag213，Mifare S50，恩智浦超轻、 NXP 超轻 C，博通黄玉 512 等。
技术︰ NFC 类型 2 和 ISO 14443A 协议。
频率/协议︰ 13.56 m h z/HF。
R/w︰ 写作耐力将 100000 倍。
EPPROM: 64 字节，192 字节，144 个字节，512 字节，1 k 字节等。不同的不同的 EPPROM 的芯片。
读写距离︰ 3-10 厘米取决于读者功率和使用环境。

2.配置文件
材料︰ PVC/PET/纸。
大小︰ 25 毫米直径，35 * 35 毫米，43 * 26 毫米，50 * 50 毫米，86 * 54 毫米，或要求。
厚度︰ 0.2-0.5 m m 或 0.8-1 毫米，或自定义。

3.工作环境
使用寿命︰ 5-10 年，取决于使用环境。
存储温度:-25 ℃-50 ℃
湿度︰ 20%-90%RH
工作温度:-40 ℃-65 ℃

4.工艺
四色套印刷，热编号、 数字编号、 冲孔、 UV 涂料、 环氧涂料等。

5.包装和运输方式
包装︰ 卷料或单件，根据客户的要求。
备货等日期︰ 订单确认后 10 K 5-7 个工作日。
运输方式︰ 由 express(DHL,FEDEX)，通过空运，海运。
价格术语︰ EXW、 FOB、 CIF、 CNF
付款方式︰ 电汇，西部联盟、 贝宝等支付。
月生产能力︰ 6,000，000pcs/月。
证书︰ ISO9001-2008 年，SGS，ROHS，EN71。

产品照片的 耐用的被动 NFC 标签

https://www.nfctagfactory.com/cn/products/durable-NFC-tag-data-encoding.html




6.应用 NFC 标签/NFC 贴纸/NFC 标签
在 NFC 论坛标记中，使用智能海报 / 连接交接 / 一触式设置，智能 nfc 启用移动电话、 电子钱包、 电子客票、 门控制访问、 识别信息，数据传输等。

我们公司的其他产品

什么是 NFC 标签？
NFC （近距离无线通信） 是一种无线技术允许转让的数据，如文本或数字之间两个 NFC 启用设备。NFC 标签，示例贴纸或腕带，包含小芯片与小天线可储存少量的

https://www.nfctagfactory.com/cn/products/NFC-Tag-2.htm


信息转移到另一个的 NFC 设备，如移动电话。

你可以存储哪些信息？
还有一整套的 NFC 标签可以存储不同的数据类型。实际的数据量而异的 NFC 标记使用的类型 — — 不同标签有不同的内存容量。例如，您可以选择存储 URL
（web 地址） 或电话号码。标准的超轻 nfc 标签可以存储 URL 的周围 41 个字符，而较新的 NTAG203 nfc 标签可以存储大约 132 个字符的
URL。
通常，将此信息存储在特定的数据格式 (NDEF-NFC 数据交换格式)，它能够可靠地读取的大多数设备和手机。

公司信息
深圳市创新佳智能卡有限公司. 是专业无源 RFID 标签/NFC 标签制造商在中国，有超过 15 年。我们的主要产品包括 RFID 标签/NFC 标签、
RFID/NFC 卡、 RFID ID 卡、 RFID 腕带、 NFC 贴纸、 NFC 读者等。我们的大客户包括索尼、 三星、 OPPO、 英国电信。

https://www.nfctagfactory.com/cn/.html


如果您有任何对它感兴趣，请不要犹豫与我联系。免费样品可以发送到您的测试。


