
织物腕带描述：

NFC织物腕带由3个主要部分组合：NFC标签，织物表带和一次使用或可重复使用的塑料扣。 NFC标签可以编码单个URL，URI，TextInformation，
移动电话功能切换设置，V卡等数据格式。它们可用作票证，付款钱包，会员管理，访问控制等许多应用程序。他们是各种活动的完美选择，如音乐会，主题公园，游泳池等。

产品规格：

产品名称： NFC织物腕带
材料： 编织带+ PVC NFC标签+塑料滑块
编织尺寸： 350 * 15毫米或定制
标签尺寸： 40 * 25 mm，35 * 26 mm或定制
技术： 凹陷，压花，印刷，墨水填充，彩色涂层，激光等
频率： 125kHz，13.56MHz，860-960MHz
协议： ISO 14443A / 15693 /ISO18000-6C.

可用芯片：
-LF（125kHz）：TK4100，EM4200，ATA5577等。
-HF（13.56MHz）：NXP NTAG213，MIFARE S50，NXP Ultlight，NXP
Ultlight C，NXP EV1 Desfire，Broadcom Topaz 512等。
UHF（860-960MHz）：Ucode G2，G2 XL，G2 XM，HIGGS-3

应用： 节日，活动，声音音乐会，派对，竞选，入口等等。
包装细节： 100个PC / OPP包，10袋/ CNT
交货详情： 订单确认后9-12个工作日



最小起订量： 500件
样本： 免费样品可用于测试
起源地;原产地： 广东省广东（大陆）
品牌： 蔡鑫家

印刷：



RFID织物腕带的生产过程：



我公司和工厂：



如果您想了解更多或想要定制RFID / NFC Fabric腕带产品，请随时联系我们： info@nfctagfactory.com.

https://www.nfctagfactory.com/cn/inquiry.html

