
超高频抗金属pcb rfid 标签适用于附着金属表面且正常工作。天线是专门设计的。这种 pcb 金属 rfid 标签附着在金属物体的表面仍然可以实现在物体表面的普通
RFID 标签的性能, 如木质物体和纸箱。具有很好的应用价值。

超高频抗金属标签可以封装不同的 uhf 芯片和不同的超高频天线, 从而具有不同的读写距离和特性。 与hf 抗金属 rfid 标签相比, 它具有远距离阅读、防冲突预防能力强、
识别速度快等特点。它也经久耐用, 可用于严酷的环境。可广泛应用于物流管理、产品跟踪、产品安全、仓储管理、生产控制、车辆管理等方面。例如: 危险物品-圆筒管理;电力
行业-检测管理。

产品规格:
 产品:  pcb超高频抗金属rfid标签
 材料:  FR4
 大小:  36 * 13 * 2.8mm 或自定义

 芯片:  NXP G2iL, G2iM, Alien Hig3, Impinj Monza4, Monza5

 读取距离:  大约 8m (长距离读卡器), 5m (手机)

 议定书:  EPC Class 1 Gen 2, ISO18000-6C
 频率:  860 ~ 960 兆赫
 数据存储时间:  > 10 年
 可重写次数:  10万次
 工作温度:  -20℃〜 + 80℃
 贮存温度:  -40℃〜 + 180℃

 应用:  资产管理、物流管理、产品零部件流程管理等。



 


