
RFID 感应卡特点：

RFID Promixity 卡是频率为 125 KHz 的智能卡。 125khz RFID卡 读取范围约为 7-8 CM。主要应用于门禁、学生卡、动物追踪等。
非接触式智能卡与读卡器之间通过无线电波传输信息，完成读写操作。非接触式智能卡的应用与接触式智能卡类似，但卡与读卡器之间的交易非常快捷、方便。
在以下应用中使用我们的非接触式智能卡：
1.小额支付卡
2. 物理和逻辑访问控制
3.政府和企业身份证
4.自动收费。
5. 电子护照

RFID 感应卡规格：

姓名： 射频识别卡
材料： PVC

方面： ISO标准尺寸 CR80 85.5*54mm（3.375*2.125 英寸）
还可提供定制尺寸和形状

厚度： CR 0.84 毫米（0.03 英寸或 30 密尔）； 0.2-2mm可供选择
卡面： 光面、哑光或磨砂
印刷： CMYK全彩胶印、数码印刷

工艺选项： 条形码、磁条、喷墨号码、热敏号码、激光号码、压花、烫金、签名面板、光面层压、全息图、UV斑点、金色或银色背景、刮掉面板、打孔等、二
维码打印

应用： 俱乐部、参观、促销、广告、企业、银行、交通、保险、商超、停车场、学校、门禁等。

https://www.nfctagfactory.com/products/125KHZ-Smart-card.htm


样本： 提供样品
供应能力： 40000000 件/月

包装细节： OPP袋、白盒、礼品盒、定制盒等。
白盒6*9.3*22.5cm，250个/盒；外箱13*23.5*50cm，10盒/箱

RFID 感应卡详细图片：







如果您想了解更多或想要定制RFID感应卡产品，请随时联系我们： info@nfctagfactory.com

https://www.nfctagfactory.com/inquiry.html

