
T5577 卡具有唤醒响应功能、稳定的读写性能、正常模式和 E5550/E5551, 以及扩展模式。作为典型的低频、加密、可读写卡, T5577 卡在市场上有很大
的应用前景。T5577 芯片也可以封装成各种类型的卡。

由于其独特的芯片和稳定的性能, 以及良好的加密性能 (多级授权), 所以它主要适用于接近智能门锁, 通道 系统, 考勤系统, 识别, 财产识别, 过程控制, 停车场, 物流, 动
物识别, 工业自动化, 会议出勤, 电子标签, 超市, 仓库管理, 人事管理, 安全系统等。

产品规格:

 项目:  t5557 可编程的 rfid 访问控制卡
 材料:  聚氯乙烯, pet, abs
 表面:  光泽, 哑光, 磨砂
 大小:  标准信用卡大小 85.5 * 54 * 0.84mm, 或自定义
 频率:  125赫
 芯片类型:  t5557
 印刷:  丝网和 cmyk 全彩色印刷, 数码印花

 可用工艺品:

-印: cmyk 全彩 & 丝网
-签名面板
-磁性条纹: 300OE、2750OE、4000OE
-条码:39, 128, 13 等
-编号: 喷墨, 热印刷, 激光打印
-编码

货期:  7-9 工作日
 包装:  200台/盒, 10 盒/纸箱, 14 公斤/箱
 运输方式:  通过空运、海运
 价格术语:  exw, fob, cif, cnf
 付款:  由信用证, tt, 西联, 贝宝等
 月生产能力:  800万 pcs/月
 证书:  ISO9001、sgs、rohs、EN71
 公司品牌:  创新佳
 

我们的 qc 系统在发货之前:
---第一, qc 检查: 芯片翻转与 pet 材料命名为镶嵌 1, 有第一次 qc 检查。
---第二, inlay1 层板与 pvc 表面材料。
---第三, 与印刷材料 + 镶嵌, 在冲压前一个一个, 有一个整体的 qc 检查。
-四, 在交货前完成和穿孔。
---五、前领货, 核对包装并保持良好形象。
 


