Die innere Schicht des Schlusselanhanger-RFID-Blockers besteht aus speziellen
nanoleitenden Materialien, der innere Dichtungsraum bildet einen ,,Faradayschen Kafig“, der
hauptsachlich dazu dient, das Hacken des Signalrelais zu verhindern (blockiert Diebe).
Kopieren oder Erweitern des Codes Ihres Funk-Schllsselanhangers, um Zugang zu lhrem
Fahrzeug zu erhalten). Die AuRenschicht besteht aus hochwertigem PU-Leder, das die
Strahlung elektronischer Gerate reduzieren kann.

Die PU-Lederoberflache bietet wasserdichten Schutz und ist leicht zu reinigen. Mit einem
SchlUsselanhanger ausgestattet, der das Tragen erleichtert. Dieser Auto-Schlusselanhanger-
Schutz ist fein Schneiderei, exquisite Kantenabdecknaht und Kantenpressung, modisch und

langlebiger.

Produktspezifikation:

Produkt Auto-Schlusselanhanger-Schutz

Material PU-Leder

GroRe 12*9cm oder benutzerdefinierte Grolte

Farbe Schwarz, Rot, Rosa, Grau usw.

Drucken Logo-Seidendruck, gepresstes Logo, Drucketikett
Funktion Anti-Strahlung, Blocksignal, Anti-Entmagnetisierung

Verpackungsinformationen

1 Stlck/Verschlussbeutel, 300 Stuck/Karton,
kundenspezifische Verpackung ist verflgbar, z. B. 2
Stuck/Beutel, mit EAN-Etikett

Vorlaufzeit

8-10 Werktage




When you left the car,
your car key RFID was
still working.

( without our blocker bag )




: DUAL LAYER NANO MATERIALS
FGR E}{TRA SECURITY

' 8§ HIGH QUALITY MATERIALS FOR DURABILITY







