
Spezifikationen des NFC-Epoxid-Tags:

Besondere Merkmale: Wasserdicht/wetterfest
Kommunikationsinterface: NFC
Besonderheit: Wasserdicht, gute Qualität, niedrige Kosten, hervorragende Leistung
Form: Jede Form kann verfügbar oder individuell angepasst werden

Material: Epoxidharz auf der Oberfläche
PET-Basis Antenne aus Aluminiumfolie

Anti-Metall-Material: Kann Anti-Metall oder normal sein.
Der Klebestift am Telefon muss antimetallisch sein

Größe: Durchmesser 25 mm/30 mm oder individuell.
Kontakt zum Lieferanten: Um echte Warenvideos und kostenlose Muster zu erhalten
Protokoll: ISO 14443A
Lieferfähigkeit: 8000000 Stück/Stücke pro Monat

Verpackungsinformationen:

Gemeinsame Verpackung, 100 Stück/OPP-Beutel, 10 Beutel/Karton, 1000
Stück/Karton.
Kartongröße: 30*22,5*20,5 cm oder abhängig
GW: 8,0 kg/CTN für NFC-Epoxid-Schlüsselanhänger, RFID-Schlüsselanhänger
Lieferdetails: Versand innerhalb von 10 Tagen nach Zahlungseingang



Detaillierte Bilder des NFC-Epoxid-Tags:







Wenn Sie mehr wissen oder NFC-Epoxid-Tag-Produkte individuell gestalten
möchten, können Sie uns gerne kontaktieren: info@nfctagfactory.com

https://www.nfctagfactory.com/inquiry.html

