Dieses PPS-RFID-Wascheetikett zeichnet sich durch Wasserdichtigkeit, hohe
Temperaturbestandigkeit, ungiftig, Korrosionsschutz, gute Isolierung und VerschleiSfestigkeit
aus. Es kann weitreichend sein Wird in rauen Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher
Luftfeuchtigkeit und hoher Arbeitsintensitat verwendet. Es ist flr die RFID-Wasche- und
Wascheverwaltung konzipiert. Es kann verschiedene Betriebsmodi unterstutzen
Temperaturbereiche. PPS RFID-Wascheanhanger werden in verschiedenen GroRen
angeboten.

Merkmale:
1. Wasserdicht, feuchtigkeitsbestandig, hohe Temperaturbestandigkeit
2. Kann gewaschen und eingeweicht, wiederholt gerieben und direkt gebugelt werden

Produktspezifikation:

Produkt PPS RFID-Wascheanhanger

Material PPS

GroRe Durchmesser 15 mm, 20 mm, 23 mm, 30 mm usw

Frequenz 125 kHz, 13,56 MHz, 860-960 MHz

Chip TK4100, EM4200, MIFARE S50, NTAG213, I-CODE2, Ultralight,
ALIEN H3 usw

Farbe Schwarz, Weils oder individuelle Farbe

Verpackungsinformationen |100 Stlck/OPP-Beutel, 10 Opp-Beutel/Karton

Lieferzeit 8-15 Tage je nach Menge

24mm 22mm 20mm 18mm 15mim



EXCELLENT
PERFORMANCE

Excellent chemical and high
temperature resistance !

LONG SERVICE
LIFE

Durable and easy to embed
in other products !




