
Los tokens del subterráneo de RFID son un producto de empaquetado único diseñado para el
boleto unidireccional del sistema de la pista. Su cáscara plástica dura proporciona una mayor
estabilidad y puede ser reciclada varias veces.

Boleto de metro RFID token de metro es la incrustación ultrasónica con ABS/PPS casa, a
prueba de agua y resistente áspero. Temperatura de funcionamiento de-40 ~ + 70C. Los
tokens se pueden instalar en la plataforma, los cartones, la máquina etc con un clavo para
fijar encendido. Hay opciones de la dimensión de ø30/40/50 mm con diverso grueso y
diversas formas del agujero. También puede seleccionar los colores que prefiera:
negro/blanco/amarillo.

Especificación de producto:
 Chip:  Mifare S50/F08, Mifare Ultralight
 Tamaño:  Φ25/30 mm (± 0,2 mm)
 Grueso:  2/3 mm (± 0,2 mm)



 Material:  ABS
 Protocolo:  ISO/IEC 14443 a
 Frecuencia:  13,56 MHz
 Transmisión de datos:  106 KB/s
 Tiempo de lectura/escritura:  < 200 ms
 Tiempos de lectura y escritura:  100.000 veces
 Tiempo de almacenamiento de datos:  10/50 años
 Temperatura de funcionamiento:  -40 ° c + 70 ° c
 Distancia de funcionamiento:  los 6 cm (depende de la antena)
 Color:  para
 Impresión:  serigrafía
 Embalaje:  500 pedazo/caja
 Caso de aplicación:  Metro de Guangzhou, autobús de Irán.


