
Descripción de la etiqueta RFID de cerámica antimetal UHF:

La superficie de la etiqueta rfid de cerámica antimetal UHF es brillante y limpia, y la posición
del empaque del chip tiene el chip sobresaliendo. Alta temperatura, resistente a la corrosión,
no se daña fácilmente, con mecanismo anticonflicto.

Aplicación: gestión de chasis de instalaciones de TI, gestión de contenedores de metal
medianos y pequeños, caja de alimentación, gestión de instalaciones de energía, gestión de
instalaciones y equipos de oficina en interiores con carcasa metálica, gestión de patrullas de
personal, gestión de bandejas de metal, gestión de herramientas, gestión de armas.

Especificaciones de la etiqueta RFID de cerámica antimetal
UHF:

Estándar: EPC Clase 1 Gen2; ISO18000-6C
Frecuencia: 915±45MHz
Chip: EXTRANJERO H3/H4... Impinj M4QT... M4E... M4D
Almacenamiento: depende del chip
Modo operativo: legible y escribible
Tiempo de almacenamiento de
datos: >10 years

Reescribible número de veces: 100,000 veces
Distancia de lectura y escritura: 15-20cm
Tamaño: 25*9*3mm, 30*30*3mm, 10*10*3mm, 13*9*3mm
Material: cerámico



Temperatura de operacion: -25℃~85℃
Instalación: Adhesivo de doble cara 3M300LSE
Sitio de instalación: El producto debe instalarse en la superficie metálica.


