
Características de las pulseras de silicona RFID ajustables:

Las pulseras de silicona RFID ajustables son flexibles y están diseñadas para incorporar un
Chip RFID. Estas pulseras RFID portátiles están hechas de silicona 100% ecológica, resistente
al agua y utilizable. Es cómodo de usar y ampliamente utilizado en la vida diaria, como
control de acceso, pago POS sin efectivo, programa de fidelización, etc. Una pulsera de
silicona RFID satisface sus múltiples necesidades.





Especificaciones de las pulseras de silicona RFID ajustables:

nombre del producto Pulsera RFID de silicona
Número de modelo CJ2308A02
Material Silicona ecológica
Tamaño 240*15*3 mm, 260*17*3 mm o tamaño personalizado
Frecuencia BF/125 KHz; Alta frecuencia/13,56 MHz
Protocolo ISO 14443A/15693

Chip
Si: TK4100, EM4200, EM4305, T5577;
HF: Ntag 213/215/216; MIFARE Classic® EV1 1K（S50）, MIFARE Classic® EV1 4K
（S70）, MIFARE Plus® 1K/2K/4K, MIFARE DESfire EV1/EV2 2K, 4K, 8K, MIFARE
Ultralight® EV1, MIFARE Ultralight® C; CÓDIGO NXP I SLI;

Color Rojo, azul, negro, morado, naranja, amarillo o color personalizado

Artesanía Impresión de logotipos; Impresión de número de serie, código de barras, código QR
o número UID; Codificación

Solicitud Gimnasio, piscina, hotel, evento, etc.
detalles del empaque 100 unidades por bolsa de opp, 1000 unidades por caja



Tiempo de espera Enviado en 7 días después del pago

Nuestra compañíaYFábrica:



https://www.nfctagfactory.com/products/RFID-Wristband-Bracelet.htm

