
La pulsera RFID de silicona es adecuada para la playa, piscinas, parques acuáticos, spas,
gimnasios, clubes deportivos y cualquier otra aplicación de control de acceso RFID donde se
necesita una pulsera RFID impermeable. requerido. Las pulseras RFID de silicona son
impermeables IP68, duraderas, ecológicas, resistentes al calor y antialérgicas. Todas
nuestras pulseras RFID de silicona están disponibles con 125 KHz LF, Chips HF y UHF de
13,56MHz. Ampliamente utilizado en control de acceso a puertas, gestión de miembros,
seguimiento de pagos, seguimiento de pérdida de mascotas, etc.







Producto Especificación:

nombre del producto Pulsera RFID de silicona
Número de modelo CJ2308A01
Material silicona ecológica
Tamaño 240*15*3mm
Frecuencia LH/125KHz; frecuencias altas/13,56 MHz; UHF/860MHz
Protocolo ISO 14443A/15693; ISO 18000-6C
Color Rojo, azul, negro, morado, naranja, amarillo o color personalizado
Artesanía Número de serie del láser, código QR, código de barras, etc.

Chip

Si: TK4100, EM4200, EM4305, T5577;
HF: Ntag 213/215/216;
MIFARE Classic® EV1 1K（S50）, MIFARE Classic® EV1 4K（S70）,
MIFARE Plus® 1K/2K/4K, MIFARE DESfire EV1/EV2 2K, 4K, 8K, MIFARE
Ultralight® EV1, MIFARE Ultralight® C; CÓDIGO NXP I SLI;

Distancia de lectura 2,5~10 cm (dependiendo de la etiqueta y del tamaño de la antena del
lector)

Solicitud Gimnasio, piscina, hotel, evento, etc.

Nuestra empresa y fábrica.




