


Especificaciones de la tarjeta táctil NFC:

Material: PVC de alta calidad, PET, PETG, ABS, PVC transparente, madera, etc.
Tamaño: 85,5*54*0,86mm
Impresión: Impresión offset, impresión digital, serigrafía y personalizada.



Efecto superficial: Acabado brillante/mate/esmerilado
Frecuencia: Baja frecuencia 125 KHz, HF 13,56 MHz, UHF 840-960 MHz

Chip RFID:
HF 13.56MH, por ejemplo: MF S50/S70/Ult/I CODE /F08/NTA 213/DES fire /SRI 512/PLUS,
etc.
Consulte con nuestra oficina de atención al cliente para obtener más chips.

Banda magnética: 300oe/600oe/2750oe; Color: negro/oro/plata

Artesanía: Logotipos y números de impresión personalizados, número de serie láser, número UID,
Codificación de chip, Capa anti-metal, Adhesivo posterior, Cubierta epoxi

Codificación: Láser, número de serie, código QR, código de barras, etc.

Embalaje:
Embalaje de tarjeta de tamaño estándar: 200 unidades/caja interior, 2000 unidades o
3000 unidades/caja. Tamaño irregular (excepto el tamaño estándar), normalmente
empacamos 100 unidades/bolsa Opp y luego en cajas de cartón, o empacamos según
su solicitud.

Solicitud:
Corporaciones, hoteles, escuelas, publicidad, atención médica, viajes, control de acceso
y seguridad, bancos, supermercados, tiempo
Asistencia, estacionamiento y pago, gestión de membresías de clubes/SPA, etc.






