Informacion de fabrica:

Tamano de fabrica: 3.000-5.000 metros cuadrados

Pais/reqién de fabrica: Piso 2-4, Edificio E, Zona Industrial Yongda, No.14 Rongfu Road,
g ' Guanlan, Nuevo Distrito Longhua, Shenzhen, 518110

No. de lineas de produccién:||6

L, Se ofrece servicio OEM, se ofrece servicio de disefo, se ofrece
Fabricacion por contrato: .
etiqueta de comprador

Valor de produccién anual: |50 millones de délares - 100 millones de ddlares

Descripcion de la etiqueta de gestion de animales de
seguimiento RFID:

Material: TPU, PE, PET, PU, etc.
Redondo: didmetro: 25-34,5 mm, altura: 14-15 mm;
Dimensidn: Bandera: 100*74mm, 70*80mm
iLa forma y el tamafio personalizados estan disponibles para nosotros!




Baja frecuencia 125 KHz/13,56 MHz/UHF 860-960 MHz
Papas fritas:

-LF 125-134KHz

ISO7814

Frecuencia: TK4100, EM4200, EM4305, EM4450, ATTA557, SIC 7999, Hitag 2, etc.
ATMEL ATA5577/EM Marin EM4200/TK4100 son marcas registradas y se utilizan bajo
licencia.
Para obtener mas chips RFID, jcontactenos libremente!

Antenas: Antena de cobre

Distancia de lectura y
escritura:

Depende del lector y del entorno.

Temperatura de
almacenamiento:

-40°C a 90°C (hasta 1000 horas)

Temperatura de
funcionamiento:

-20°Ca 50°C

Solicitud:

Manejo de animales, prevencion y control de epidemias, trazabilidad de alimentos,
cuarentena de carnes, etc.




RFID Animal Tags

(€ TPU material
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Directions for use

3.Put into ear pin

1.Prepare ear tag pliers

2.Clamp the ear tag

< 4.Attach the ¥hal
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6.Complete

B
-




