
La pulsera de silicona RFID se aplica en sistemas de identificación y gestión de eventos
deportivos. También se puede aplicar en la gestión de membresías o accesos, como clubes
de salud, pacientes, Club de golf, club de natación, gimnasio, centro de fitness, etc. La
pulsera de caucho de silicona está hecha completamente de Material de silicona, lo que la
hace muy flexible, resistente al agua, fácil de limpiar y agradable de llevar.







Producto Especificación:

nombre del
producto Pulsera RFID de silicona

Número de modelo CJ2308A06
Material silicona ecológica
Tamaño 260*23*3mm
Frecuencia BF/125 KHz; Alta frecuencia/13,56 MHz
Protocolo ISO 14443A/15693

Chip

Si: TK4100, EM4200, EM4305, T5577;
HF: Ntag 213/215/216;
MIFARE Classic® EV1 1K（S50）, MIFARE Classic® EV1 4K（S70）, MIFARE
Plus® 1K/2K/4K, MIFARE DESfire EV1/EV2 2K, 4K, 8K, MIFARE Ultralight®
EV1, MIFARE Ultralight® C; CÓDIGO NXP I SLI;

Distancia de lectura 2,5~10 cm (dependiendo de la etiqueta y del tamaño de la antena del
lector)

Color Rojo, azul, negro, morado, naranja, amarillo o color personalizado
Artesanía Número de serie del láser, código QR, código de barras, etc.



Característica Color dual, duradero, resistente al agua.
Solicitud Control de acceso, pago, etc.

nuestro compañía y fábrica


