
Le bracelet en PVC à usage unique comporte une incrustation RFID à l'arrière de la bande, ce
qui permet une identification facile des visiteurs. La particularité du bracelet RFID à usage
unique est sa fermeture clip sur l'extrémité supérieure de la bande. Une fois fermé, vous êtes
en mesure de supprimer le groupe en le coupant. Ceci est une fonctionnalité utile pour les
festivals ou événements sportifs. Forme différente et taille selon votre besoin.

Spécifications du produit:

 Nom du produit  Bracelet jetable de PVC Mifare 1k RFID

 Matériel  PVC

 Taille  210 * 35 * 14mm, 250 * 30 * 14mm, 300 * 30 * 14mm, 245 *
51 * 26mm ou comme demandé

 Couleur  Rouge, bleu, noir, violet, orange, jaune, etc.

 Artisanat  Impression, codage, numérotation
 La fréquence  LH / 125KHz; HF / 13,56 MHz; UHF / 860 MHz
 Protocole  ISO 14443A / 15693; ISO 18000-6C
 Température de
fonctionnement  -30 ~ 75 ° C

 Paquet  100 pcs / OPP, 30 OPP / CTN.
 Heure de livraison  7-12 jours ouvrables après confirmation de commande
 Application  Traitement médical hospitalier, etc.

Application jetable de bracelet de PVC RFID:




