
Εισαγωγή ετικετών ραφιών βιβλιοθήκης RFID:

Χρησιμοποιείται κυρίως για Χρησιμοποιείται κυρίως σε βιβλία αντικλεπτικής προστασίας,
αυτόματου δανεισμού και επιστροφής, καταμέτρησης και παρακολούθησης αποθεμάτων.
Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές ετικέτες γραμμικού κώδικα, οι ηλεκτρονικές ετικέτες RFID
είναι πιο γρήγορες και πιο αποτελεσματικές στη χρήση και μπορούν να μειώσουν σημαντικά
το ανθρώπινο δυναμικό και τους υλικούς πόρους και να εξοικονομήσουν λειτουργικά κόστη.

Επί του παρόντος, υπάρχουν δύο τύποι ετικετών RFID βιβλιοθήκης: UHF(860-960MHz）) και
HF/NFC(13,56MHz). Οι ετικέτες UHF είναι γενικά μεγάλες και τοποθετούνται στη ράχη του
βιβλίου· οι ετικέτες υψηλής συχνότητας είναι γενικά τετράγωνες και τοποθετημένες στην
πίσω μέρος του βιβλίου.
Η ετικέτα βιβλίου UHF RFID υιοθετεί το πρωτόκολλο ISO18000-6C, το τσιπ που
χρησιμοποιείται συνήθως είναι R6/R6P/R6A/U8/U9, το μέγεθος της κεραίας είναι 125*6MM,
95*3mm.
Η ετικέτα βιβλίου HF/NFC RFID υιοθετεί το πρωτόκολλο ISO15693, το τσιπ που
χρησιμοποιείται συνήθως είναι I CODE X, το μέγεθος της ετικέτας είναι κυρίως 50*50mm.



Προδιαγραφές ετικέτας ραφιού βιβλιοθήκης RFID:

Προϊόν: Ετικέτα ράφι βιβλιοθήκης RFID
Υλικό: ABS Κόλλα Εποξειδική
Μέγεθος: 85*22*5 χιλιοστά
Συχνότητα: 13,56MHz/860~960MHz
Πρωτόκολλο: ISO 15693/ISO 18000-6C
Πατατακι: ΚΩΔΙΚΟΣ SLIX/Alien H3
Κεραία: πηνίο χαλκού /χαραγμένο αλουμίνιο
Αποθήκευση: 1024/512 bit
Απόσταση ανάγνωσης και
εγγραφής: ICODE SLIX: >5cm; Alien H3: >65cm

Χρόνοι χρήσης: ≥ 100.000 φορές
Αποθήκευση δεδομένων: ≥ 10 χρόνια

Εφαρμογή: Αναγνώριση ραφιών βιβλιοθήκης και διαχείριση
παρακολούθησης

Επωνυμία εταιρείας: Shenzhen Chuangxinjia



Λεπτομερείς εικόνες ετικετών ραφιού βιβλιοθήκης RFID:









Η εταιρεία και το εργοστάσιό μας:




