
Περιγραφή ετικέτας UHF Anti-Metal κεραμικός RFID:

Η επιφάνεια της αντιμεταλλικής κεραμικής ετικέτας RFID UHF είναι φωτεινή και καθαρή και
η θέση συσκευασίας των τσιπ έχει το τσιπ να προεξέχει. Υψηλή θερμοκρασία, ανθεκτικό στη
διάβρωση, δεν καταστρέφεται εύκολα, με μηχανισμό κατά της σύγκρουσης.

Εφαρμογή: Διαχείριση πλαισίου εγκαταστάσεων πληροφορικής, διαχείριση μεσαίων και
μικρών μεταλλικών εμπορευματοκιβωτίων, Power box, διαχείριση εγκαταστάσεων ισχύος,
Εσωτερικός εξοπλισμός γραφείου και διαχείριση εγκαταστάσεων με μεταλλικό περίβλημα,
Διαχείριση περιπολίας προσωπικού, Διαχείριση μεταλλικών δίσκων, Διαχείριση εργαλείων,
Διαχείριση όπλων.

Προδιαγραφές ετικέτας UHF Anti-Metal Ceramic RFID:

Πρότυπο: EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C
Συχνότητα: 915±45MHz
Πατατακι: ALIEN H3/H4, Impinj M4QT, M4E, M4D
Αποθήκευση: εξαρτάται από το τσιπ
Τρόπος λειτουργίας: ευανάγνωστο και εγγράψιμο
Χρόνος αποθήκευσης δεδομένων: >10 years
Επανεγγράψιμος αριθμός φορών: 100.000 φορές
Απόσταση ανάγνωσης και
εγγραφής: 15-20 εκ

Μέγεθος: 25*9*3mm, 30*30*3mm, 10*10*3mm, 13*9*3mm
Υλικό: ceramic



Θερμοκρασία λειτουργίας: -25℃~85℃
Εγκατάσταση: 3M300LSE κόλλα διπλής όψης

Τόπος εγκατάστασης: Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί στη μεταλλική
επιφάνεια


