
Προδιαγραφές ρυθμιζόμενου βραχιολίου εισιτηρίων RFID:

Υλικό: Οικολογική σιλικόνη
Μέγεθος: 250*17*3 χλστ
Τσιπ RFID: LF 125khz, HF 13,56mhz, UHF 860-960mhz
Χρώμα βραχιολίου: προσαρμοσμένο χρώμα ανά PMS
Πρωτόκολλο: ISO14443A, ISO15693, ISO7814, ISO7815, ISO18000-6C κ.λπ.
Εκτύπωση LOGO: μεταξοτυπία, χάραξη λέιζερ, ανάγλυφο, μεταφορά θερμότητας κ.λπ

Χειροτεχνία:
Εκτύπωση αριθμών (Serial No & Chip UID κ.λπ.), QR, Barcode κ.λπ
Θα είναι επίσης διαθέσιμο πρόγραμμα
τσιπ/κωδικοποίηση/κλείδωμα/κρυπτογράφηση (URL, TEXT, Number και Vcard)

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο, αντοχή στη θερμότητα -30--90℃

Εφαρμογή:
Έκδοση εισιτηρίων, υγειονομική περίθαλψη, ταξίδια, έλεγχος πρόσβασης και
ασφάλεια, παρακολούθηση χρόνου, χώρος στάθμευσης και πληρωμή, διαχείριση
μελών Club/SPA, Ανταμοιβές και Προώθηση κ.λπ.

MOQ: 100 τεμ
Δείγμα: Δωρεάν δείγμα δοκιμής αποθεμάτων












