
1k MIFARE κάρτα / mifare κάρτα s50 έχει προηγμένη κρυπτογράφηση δεδομένων και
αμφίδρομη κωδικό σύστημα επαλήθευσης, 16 τομείς εντελώς ανεξάρτητα. Έχει μια πολύ
υψηλή σταθερότητα και μεγάλη γκάμα εφαρμογών.

Τεχνική παράμετρος
 Προϊόν:  Κάρτα Mifare classic 1k / mifare κάρτα s50
 Υλικό:  PVC, κλπ
 Μέγεθος:  85,5 × 54 × 0.84 mm
 Τσιπ:  Κλασικό MIFARE ® EV1 1K(S50)
 Αποθήκευσης:  1K Byte
 Απόσταση ανάγνωσης και
εγγραφής:  5―10 CM

 Θερμοκρασία λειτουργίας:  -20℃-50℃
 Συχνότητα:  13.56 MHZ
 Πρωτόκολλο:  ISO 14443A

 Εφαρμογή:

 πρόσβαση ελέγχου, φοίτηση, συμμετοχή σε
συνεδριάσεις, ταυτοποίηση, logistics, βιομηχανικού
αυτοματισμού, όλα τα είδη των κάρτες μέλους, όπως
το μετρό, λεωφορείο διακριτικού κάρτες, κλαμπ και
άλλα ηλεκτρονικά καταναλωτικά ηλεκτρονικά
εισιτήρια, ταυτοποίηση των ζώων, στόχος
παρακολούθησης, διαχείρισης πλυντηρίου, όλα τα είδη
των καρτών και ούτω καθεξής.

 Ελάχιστη ποσότητα
διαταγής:  500 κομμάτια

 Δείγμα:  Δωρεάν δείγματα μπορούν να σταλούν σε σας για τη
δοκιμή

 Εταιρεία:  Shenzhen Chuangxinjia έξυπνη κάρτα Co, ε.π.ε.

https://www.nfctagfactory.com/gr/products/mifare-1k-card-mifare-s50-card.html

