


Προδιαγραφές κάρτας αφής NFC:

Υλικό: Υψηλής ποιότητας PVC, PET, PETG, ABS, Διαφανές PVC, ξύλο κ.λπ.
Μέγεθος: 85,5*54*0,86 χλστ
Εκτύπωση: Εκτύπωση όφσετ, Ψηφιακή εκτύπωση, Μεταξοτυπία και Προσαρμοσμένη



Επιφανειακό
αποτέλεσμα: Γυαλιστερό/Ματ/Παγωμένο φινίρισμα

Συχνότητα: LF 125KHz,HF 13,56MHz,UHF 840-960MHz

Τσιπ RFID: HF 13,56MH, π.χ.: MF S50/S70/Ult/I CODE /F08/NTA 213/DES fire /SRI 512/PLUS κ.λπ.
Συμβουλευτείτε το γραφείο πελατών μας για περισσότερες μάρκες.

Μαγνητική λωρίδα: 300oe/600oe/2750oe; Χρώμα: Μαύρο/Χρυσό/Ασημί

Χειροτεχνία:
Προσαρμοσμένη εκτύπωση λογότυπων & αριθμών, σειριακός αριθμός λέιζερ, αριθμός
UID,
Κωδικοποίηση τσιπ, Αντιμεταλλική στρώση, Πίσω κόλλα, Εποξειδικό κάλυμμα

Κωδικοποίηση: Λέιζερ, αριθμός σειράς, κωδικός QR, γραμμωτός κώδικας κ.λπ.

Συσκευασία:
Συσκευασία κάρτας τυπικού μεγέθους: 200 τμχ/εσωτερικό κουτί, 2000 τμχ ή 3000
τεμ./ctn. Ακανόνιστο μέγεθος (εκτός από το τυπικό μέγεθος), κανονικό συσκευάσαμε
100 τεμ/τσάντα Opp και στη συνέχεια σε χαρτοκιβώτιο ή συσκευάσαμε σύμφωνα με το
αίτημά σας

Εφαρμογή:
Εταιρείες, Ξενοδοχείο, Σχολείο, διαφήμιση, Υγειονομική περίθαλψη, Ταξίδια, Έλεγχος
και Ασφάλεια Πρόσβασης, Τράπεζα, Σούπερ Μάρκετ, Χρόνος
Συμμετοχή, Χώρος στάθμευσης και πληρωμή, Διαχείριση μελών Club/SPA κ.λπ.






