
Προδιαγραφές εποξειδικής ετικέτας NFC:

Ειδικά χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο / Αδιάβροχο
Διεπαφή επικοινωνίας: NFC
Χαρακτηριστικό: Αδιάβροχο, καλής ποιότητας, χαμηλό κόστος, εξαιρετική απόδοση
Σχήμα: Οποιοδήποτε σχήμα θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο ή προσαρμοσμένο

Υλικό: Εποξειδική ρητίνη στην επιφάνεια
Βάση PET Κεραία από φύλλο αλουμινίου

Αντιμεταλλικό υλικό: Μπορεί να είναι αντιμεταλλικό ή κανονικό.
Το ραβδί στο τηλέφωνο πρέπει να είναι αντιμεταλλικό

Μέγεθος: Dia25mm/30mm ή προσαρμοσμένη.
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή: Για να λάβετε βίντεο πραγματικών αγαθών και δωρεάν δείγματα
Πρωτόκολλο: ISO 14443A
Δυνατότητα προμήθειας: 8000000 Τεμάχιο/Τεμάχια ανά μήνα

Λεπτομέρειες συσκευασίας:
Κοινή συσκευασία, 100 τμχ/ τσάντα OPP, 10 τσάντες/CTN, 1000 τμχ/CTN.
Μέγεθος χαρτοκιβωτίου: 30*22,5*20,5cm ή εξαρτάται
G.W: 8,0KG/CTN για μπρελόκ RFID εποξειδικού κλειδιού NFC
Λεπτομέρεια παράδοσης: Αποστέλλεται σε 10 ημέρες μετά την πληρωμή



Λεπτομερείς εικόνες NFC Epoxy Tag:







Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή θέλετε να προσαρμόσετε τα προϊόντα
NFC Epoxy Tag, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
info@nfctagfactory.com

https://www.nfctagfactory.com/inquiry.html

