| gettoni della metropolitana RFID sono un unico prodotto di packaging progettato per il
biglietto di sola andata del sistema Track. Il suo guscio di plastica dura fornisce una maggiore
stabilita e puo essere riciclato piu volte.

Il segno della metropolitana del biglietto della metropolitana di RFID € incastonatura
ultrasonica con la casa di ABS/PPS, impermeabile e resistente duro. Temperatura di
funzionamento di-40c ~ + 70c. | gettoni possono essere installati sul pallet, i cartoni, la
macchina, ecc con un chiodo da fissare. Ci sono opzioni di dimensione di @30/40/50mm con
spessore differente e forme differenti del foro. E inoltre possibile selezionare i colori che si
preferisce: nero/bianco/giallo.
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Specifiche del prodotto:
Chip: Mifare S50/F08, Mifare Ultralight

Dimensione: ®25/30mm (£ 0,2 mm)
Spessore: 2/3mm (£ 0,2 mm)




Materiale: ABS

Protocollo: ISO/IEC 14443 a
Frequenza: 13,56 MHz
Trasmissione dati: 106 KB/s
Tempo di lettura/scrittura: < 200 ms
Tempi di lettura e scrittura: 100.000 volte
Tempo di memorizzazione dati: 10/50 anni
Temperatura di funzionamento: “40°c+70°c

Distanza operativa:

6cm (dipende dall'antenna)

Colore: personalizzato
Stampa: serigrafia
Imballaggio: 500 pezzo/scatola

Caso di applicazione:

Metropolitana di Guangzhou, autobus dell'lran.




