
Questo braccialetto RFID in silicone monouso con pulsante può fare diverse dimensioni e
mestieri secondo i vostri requisiti. 

Foto del prodotto di braccialetti RFID in silicone monouso con pulsante





Descrizione del prodotto di Braccialetti RFID in silicone monouso con pulsante
Materiale: silicone impermeabile. 
Dimensione: 240 * 38 * 18mm o come richiesto. 
Frequenza: LH / 125KHz; HF 13.56 megahertz; UHF / 860MHz. 
Protocollo: ISO 14443A/1569; ISO 18000 - 6C. 
Chip del comune: 

LF 125KHz

GK4001, EM4200, EM4100/EM4102, EM4550, EM4069, ATA5577, ATA5567, T5557, HITAG 1,
HITAG 2,HITAG S256, HITAG S2048 ecc.

 

HF 13,56 MHz

1). Type1

Broadcom Topaz512(454 bytes);

2). Tipo 2

NXP Ntag213(144 bytes) 

NXP Ntag215(504 bytes)

NXP Ntag216(888 bytes)

MIFARE Ultralight® EV1(48 bytes)

MIFARE Ultralight® C(148 bytes)

MIFARE e MIFARE Ultralight sono marchi registrati di NXP B.V. e sono utilizzati su licenza.

3) tipo 4

MIFARE® DESFire EV1 2K

MIFARE® DESFire EV1 4K

MIFARE® DESFire EV1 8K

MIFARE DESFire sono marchi registrati di NXP B.V. e sono utilizzati su licenza.

4) MIFARE® (1K byte) 

MIFARE e MIFARE Classic sono marchi di NXP B.V.

5) MIFAREPlus® 

MIFARE e MIFARE Plus sono marchi registrati di NXP B.V. e sono utilizzati su licenza.

6) FUDAN FM11RM08, NXP ICODE SLI, TI2048, NXP ICODE Slix chip ecc.

7) STR512



 

UHF 860-960MHz

ISO/IEC 18000 - 6C EPC Class1 Gen2:ALI9662, AD824, AD803, AD830, U codice G2XL,

U codice G2XM, U codice GEN2, Monza 3

ISO/IEC 18000-6B:U codice HSL, EM4324 ecc.

Distanza di lettura: 3-10cm per HF, 1-10m per UHF, dipende dal lettore e dall'ambiente. 
Caratteristiche: flessibile, facile da indossare/uso, impermeabile, ad alta temperatura
avaliable. 
PERSONNALITY: off-set stampa, serigrafia, stampa, codifica ecc. 
Termine di prezzi: EXW, FOB, CIF, CNF 
Termine di pagamento: pagamento con TT, l/c, Western Union, MoneyGram. 
Data di consegna: 7-15 giorni lavorativi per 5K dopo conferma ordine. 
Modalità di spedizione: da express(DHL,FEDEX), da aria, dal mare. 
Pacchetto: 100pcs/OPP, OPP 15 / CTN. 
Certificato: ISO9001-2008, SGS, ROHS, EN71.
Applicazioni: piscine, vasca da bagno centro, palestre, magazzini, di raffreddamento biglietti,
Patrol (adatto per ambienti umidi), pacchetto di monitoraggio di aeroporto, biglietti singoli in
parco divertimenti pacchetto di viaggio, identificazione del paziente ospedale, identificazione
di consegna del bambino, prigione, gestione Guardianship per eventi e così via.

Processo di produzione del Silicone braccialetto RFID



Informazioni sulla società
Co., srl di Shenzhen Chuang Xin Jia Smart Card è che un professionista passiva RFID
Tag/NFC Tag produttore in Cina, che ha oltre 15 anni. I nostri prodotti principali includono i
tag RFID tag/NFC, carta di RFID/NFC, RFID ID card, braccialetti RFID, NFC adesivi, lettori NFC,
ecc. I nostri grandi clienti includono Sony, Samsung, OPPO, British Telecom.



Nostri clienti hanno collaborati



FAQ sui braccialetti RFID del silicone:
Q1: Sei un produttore o società di trading?
A1: Shenzhen Chuangxinjia Smart Card Co., ltd è il professionista produzione oltre 15 anni e
ha soloved il pagamento NFC Samsung, British Telecoming Card, iraniano trasporto Bus
Smart Card, ecc.
Q2: Che cosa circa i metodi di spedizione?
A2: Per ordine urgente e peso leggero, è possibile scegliere il seguente express: UPS, FedEx,
TNT, DHL, EMS. Per peso pesante, è possibile consegnare la merce via aerea o via mare per
risparmiare sui costi.
Q3: Che cosa circa i metodi di pagamento?
A3: Accettiamo T/T, l/c per grandi quantità, e per piccole quantità, potete pagarli tramite
Paypal, Western Union.
Q4: Che cosa è il tempo di consegna?
A4: Solitamente produciamo entro 8 giorni dal ricevimento del pagamento e spedizione
tempo per express è circa 2-5 giorni dipende dalla destinazione.
Q5: Posso stampare il nostro logo / codice a barre / unico QR code / numero di serie sul
vostro braccialetto RFID del silicone?
A5: Sì, certo. Facciamo prodotti personalizzati,
Q6: Posso ordinare alcuni campioni per i nostri test?
A6: Certo, possiamo organizzare il campione a voi dal trasporto di raccogliere. Per campioni
attuali, un giorno e gratuitamente e per i campioni con il vostro logo, 3 giorni e hanno
bisogno di costo del campione, vi prego di capire.



Q7: Che cosa è il MOQ (quantità di ordine minimo) di braccialetto in silicone RFID?
A7: Il nostro MOQ è 500pcs.
Q8: Puoi personalizzare mio braccialetto RFID in silicone a forma speciale?
A8: Sì, facciamo OEM e ODM, ma per braccialetto RFID su misura del silicone, abbiamo una
maggiore MOQ e avete bisogno di stare il costo dello stampo, vi prego di capire!
Q9: Posso essere il vostro agente nel mio paese?
A9: Sì, Benvenuti a essere il nostro partner, vi preghiamo di contattarci se avete questa
intenzione.
Q10: Come si può fare il che riceveremo il braccialetto RFID del silicone di alta qualità?
A10: Il nostro team QC controllerà ogni batch di braccialetto in silicone RFID prima consegna
e tutta la materia che abbiamo usato sono eco-friendly, abbiamo certificati ISO9001-2008,
SGS, ROHS, EN71.

Se avete qualche interesse in esso, pls non esitate a contattarmi. Campioni gratuiti possono
essere inviati a voi per il test.


