
当社は、ドライインレイ、ウェットインレイ、およびさまざまな種類のサイズの紙製粘着ラベルを提供しています。
粘着紙タグにはバックガム（ウェットインレイの作成）があり、紙RFIDタグにはバックガム（ドライインレイの作成）がありません。
私たちはHF / UHFアンテナ設計技術、自動ラベル製造ラインのフルセットを所有しており、有料の場合はお客様向けにUHFアンテナを設計し、紙/ PET /
PVC / ABS /接着剤を使用してロールRFIDタグまたは単一のRFIDタグを作成できます顧客の要求に応じて。

仕様：

 チップ モデル：  すべてのチップが利用可能です
 周波数：  13.56 MHz
 メモリ：  512〜32kビット
 プロトコル：  ISO14443A
 基材：  ペット
 アンテナ素材：  アルミホイル

 アンテナ サイズ：  26 * 12mm、22mm Dia、32 * 32mm、37 *
22mm、45 * 45mm、76 * 45mm、またはリクエストに応じて

 ワーキング 温度：  -25°C〜+ 60°C
 お店 温度：  -40°C〜+ 70°C
 読み書き 耐久：  > 100,000時間
 読書 範囲：  3-10cm
 証明書：  ISO9001：2000、SGS

正方形の製品画像13.56 Mhz HF RFIDドライインレイ




