
UHF アンチメタル abs rfid タグは、金属表面に接続し、正常に動作するために適しています。それはよい防水特性を有し、保護レベルは IP65 に達する。、 内
部アンテナは金属表面で固定することができる特別に設計されている。

UHF の反金属の abs rfid の札に優秀で、安定した識別性能がある、読書間隔は8メートルに達することができ、価格は低い。金属につきやすい 表面.パレット管理、
棚管理、アセットマネジメントなどに幅広くご利用いただけます。

製品仕様:
 製品:  ABS UHF アンチメタル rfid タグ
 材料:  ABS + 3m 接着剤
 サイズ:  78 * 29 * 10mm、120 * 15 * 8mm またはカスタマイズしなさい
 チップ:  NXP UCODE G2XM, Alien Hig3, Impinj Monza4, Monza5
 読み出し距離:  50cm ~ 5m (リーダー、アンテナ、環境に)
 プロトコル:  EPC Class 1 Gen 2, ISO18000-6C
 周波数:  860 ~ 960MHz
 データ保存時間:  > 10 年
 書き換え回数:  10万時
 動作温度:  -20 ℃ ~ + 80 ℃
 保管温度:  -40 ℃ ~ + 150 ℃
 アプリケーション:  資産運用、物流管理、送電網検査、高速鉄道検査管理など

アプリケーション:




